
 
                  

  
 

HØYSPENNINGSKLEMMER 
fra ARRUTI Subestaciones 

 
TEKNIKK OG DESIGN  

 
ARRUTI benytter MASSIV ANODE -formgivning av klemmene for å kunne bruke 
samme klemme til Al-Al  og Al-Cu forbindelser. 
 
Det er ofte behov for å koble sammen kobber og aluminium. 
Utendørs koblinger påvirkes av fuktighet og forurensning og det oppstår galvanisk 
korrosjon der Cu-lederen vil opptre som en katode og Al-lederen som anode.  
Skader på Al-anoden vil ganske raskt opptre i utendørs industrielle omgivelser. 
 
Vær, vind og industriforurensing kan vi lite gjøre med og må derfor ta forholdsregler i 
materiale, utforming og produksjon av høyspenningsklemmer. På den måten kan man 
unngå at klemmene på dette grunnlag er årsaken til feilsituasjoner i det elektriske nettet. 
 
Med massive anode-klemmer har man kontroll med korrosjonen. Selv om det er utviklet 
korrosjon er det fortsatt tilstrekkelig med materiale i den massive klemmen til å 
opprettholde en sikker strømforbindelse. I tillegg sikrer den store massive klemmekroppen 
med stor overflate utmerket varmeavgivelse. 
Uansett er det viktig å følge montasjeanvisningen for riktig montering av klemmene.  
 
Massiv anode design garanterer ikke bare kontroll med galvanisk korrosjon mellom  
Al og Cu, den forbedrer også motstanden fra ekstern korrosjon.  
 
 
Stikkord for Arruti høyspenningsklemmer: 
 

- lengre levetid enn linen den er tilkoblet 
- mindre spenningsfall i klemmen enn i samme lengde av lederen 
- lav overgangsmotstand av varig verdi 
- lavere temperatur i klemmen enn i lederen 
- design og dimensjon som passer til høyeste driftsstrøm 
- strømføringsevne 1,5A/mm² 
- anbefaler 3 deksler ved strømføring >2500A 

 
Teknisk god løsning anerkjent i bransjen. 
  

VI DEKKER DET MESTE INNEN HØYSPENNINGSKLEMMER 
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