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MONTERINGSANVISNING 
 
Arruti koblingsklemmer 
 
Kontaktfett 
Kontaktfettet må ikke ha en lavere dryppunktstemperatur enn 160°C. 
 
Koblingsklemmen 
Kontaktfettet som er påført klemmenes kontaktflater benyttes og erstattes ikke med nytt fett. 
Før montering skal klemmens kontaktflater være dekket med kontaktfett. Normalt er dette 
gjort på fabrikken. 
 
Rengjøring av Al-liner og Feral-liner 
 

Linen rengjøres nøye. Til rengjøring benyttes stålbørste. Påfør tilkoblingsområdet kontaktfett 
og skrubb skikkelig med stålbørsten. Tørk bort fettet, påfør deretter nytt fett på linen.  
 
Tilkoblingen 
 

NB! Bruk alltid momentnøkkel. Se tabell for tiltrekningsmoment. 
 

Klemmen festes på lederen med ca. 50% av anbefalt tiltrekningsmomentet. Kontroller at 
dekslenes avstand til klemmens underdel er lik på begge sider.  
Deretter trekkes boltene til med momentnøkkel til fullt tiltrekkingsmoment oppnås. 
 
For klemmer med 2 eller 3 deksler dvs. med 4 eller 6 bolter tiltrekkes boltene diagonalt. 
Klemmer med 1 deksel, 2 bolter tiltrekkes disse annenhver gang.  Se figur under. 
 
Boltene skal ikke ettertrekkes.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiltrekkingsmoment for forskjellige boltestørrelser: 
 

Boltedimensjon i mm 

 

(Kvalitet A4) 
M8 M10 M12 M14 M16

Nominelt tiltrekningsmoment i kg  2 3 5 7 10 


